
�leri teknoloji, profesyonel kaliteli montaj ve bak�mla
desteklenmelidir. Bu yüzden tüm Is�san Buderus ürün yelpazesi,
yetkili uzman bayiler taraf�ndan hizmetinize sunulmaktad�r. Türkiye
geneline da¤�lm�ß 300�ü aßk�n yetkili bayimiz, Is�san Buderus ürünleri
ve uygulamalar� hakk�nda detayl� bilgiler için hizmetinizdedir.
Ürünlerimizi daha yak�ndan tan�mak için showroomlar�m�z� ya da
web sayfam�z� ziyaret edebilirsiniz.
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Goodman, ARI
enstitüsü
taraf�ndan s�f�r hata
belgesiyle y�llard�r
ödüllendirilmektedir.

Serin hava, temiz hava,
daha çok hava...

ISISAN ISITMA VE KL�MA SANAY�� A.Þ. www.isisan.com

So¤utma Bizim �ßimiz!

MERKEZ
Bestekâr Þevki Bey Sokak, No.1
Balmumcu � �STANBUL
Tel. (0212) 340 37 00 - 340 37 37
Faks: (0212) 266 11 34 - 272 22 32
info@isisan.net
AMANA BUZDOLABI SHOWROOM
Barbaros Bulvar�, No.42
Balmumcu � �STANBUL
Tel. (0212) 288 43 47 - 267 31 85
Faks: (0212) 288 43 68
amana@isisan.net

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÚÜ
Akay Caddesi, No.22
Dedeman Oteli karß�s� � ANKARA
Tel. (0312) 418 32 20
Faks: (0312) 417 92 55
ankara@isisan.net
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜÚÜ
Ali Çetinkaya Caddesi, No.152
PTT karß�s� � ANTALYA
Tel. (0242) 322 04 44
Faks: (0242) 322 27 25
antalya@isisan.net

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÚÜ
Yalova Yolu, 9. km No:28
Ovaakça / BURSA
Tel. (0224) 267 04 85
Faks: (0224) 267 00 69
bursa@isisan.net
�ZM�R BÖLGE MÜDÜRLÜÚÜ
Akçay Caddesi, No. 283
Emlak Bankas� Konutlar� Karß�s�,
Gaziemir / �ZM�R
Tel. (0232) 251 30 50
Faks: (0232) 251 91 81
izmir@isisan.net

SERV�S MÜDÜRLÜÚÜ
Ankara Asfalt� üzeri, Onur Sokak, No.16
Koßuyolu, Kad�köy � �STANBUL
Tel. (0216) 544 11 11
Faks: (0216) 325 80 77
info@isisanservis.com
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜÚÜ
Turgut Özal Bulvar�, No.129
Migros karß�s� ADANA
Tel. (0322) 232 70 20
Faks: (0322) 232 70 25
adana@isisan.net

�STANBUL ANADOLU BÖL. MÜDÜRLÜÚÜ
Ankara Asfalt� üzeri, Onur Sokak, No.16
Koßuyolu, Kad�köy � �STANBUL
Tel. (0216) 544 11 00
Faks: (0216) 340 40 17
kosuyolu@isisan.net
�STANBUL MERKEZ DEPO
Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45
Samand�ra � �STANBUL
Tel. (0216) 561 27 27
Faks: (0216) 311 05 70
depo@isisan.net

So¤utma ve �s�tma ihtiyaçlar�n�z için profesyonel dan�ßman�n�z

Teknik ver i lerde haber vermeden de¤iß ik l ik  yapma hakk�  üret ic i  f i rmaya ai t t i r .



Kanall� Klimalar

Goodman Kanal Tipi Split ve Paket
Klimalar Bir Çok Avantaja Sahiptir
� Taze hava alarak havaland�rma yapt�¤�ndan

ortam�n hava kalitesini yükseltir.
� So¤uk veya s�cak havay� tek bir noktadan

üflemek yerine kanallar ile mekana üst kottan
da¤�tt�¤�ndan homojen so¤utma veya �s�tma
yapar.

� Kaliteli filtrasyonu ile ortam� tozdan ar�nd�r�r.
� Sessiz çal�ß�r. �ç ünite mekandan ayr�larak ses

uzak tutulabilir.
� Geniß kapasite aral�¤�na sahiptir.
� %100 taze hava ile çal�ßabilir.
� Amerikan klima pazar�n�n yaklaß�k %99'unu

kanal tipi split ve paket klimalar
olußturmaktad�r.

GENEL ÖZELL�KLER

2 3
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Uygulama Alanlar�
Temiz hava ile 12 ay
boyunca havaland�rma
imkan� ile Goodman
Kanall� Klimalar
sa¤l�kl� ve konforlu
mekanlar yarat�r.
Temiz hava sayesinde
çocuklar�n�z�n sa¤l�kl�
ortamlarda
yaßamas�n� sa¤lar.

S�f�r Hata
ARI enstitüsü taraf�ndan verilen �S�f�r Hata� sertifikas�na
sahiptir. Goodman, ARI enstitüsü taraf�ndan yap�lan testlerde
hatas� bulunamayan tek firmad�r.
Üretimden baßlay�p kullan�m süresince devam eden testler
sonucunda 3 y�l boyunca hiçbir hataya rastlanmad�¤�ndan bu
belgeyi almaya hak kazanm�ßt�r. Goodman klimalar uzun y�llard�r
bu belgeyi alma baßar�s�n� göstermektedir.

Ekonomik
Yüksek verimiyle düßük enerji tüketimine sahiptir.

�ç Hava Kalitesi
Binalarda havaland�rma �s�tma ve so¤utma ihtiyaçlar�ndan önce
gelen ve 12 ay boyunca süren en temel ihtiyaçt�r.
�nßaat sektörünün gelißmesi ve binalarda yap� kalitesinin artmas�
ile birlikte hava s�zd�rmayan plastik ve alüminyum do¤ramalar
kullan�lmaya baßlanm�ßt�r. Enerji ekonomisi aç�s�ndan bu tür
do¤ramalar�n kullan�lmas� çok uygundur. Ancak havaland�rma
ihtiyac� bu tip s�zd�rmaz do¤ramal� yap�larda daha fazlad�r.
"Nefes alamayan" bu binalarda ayr� bir havaland�rma sistemi
yap�lmazsa iç hava kalitesi çok düßmektedir. Bunun sonucunda;

� Oksijen yetersizli¤i olußmakta,
� Ortamda bakteri ve virüs konsantrasyonu artarak

hastal�klar�n bulaßma riski ve h�z� artmakta,

� �nsanlardan, eßyalardan ve yap� malzemelerinden yay�lan
koku ve gazlar birikmekte,

� Sigara duman� ve toz ortamda birikmekte,
dolay�s�yla sa¤l�ks�z bir ortam olußmaktad�r. Bu da ortamda
yaßayan insanlarda verimliliklerinin düßtü¤ü, sürekli baß a¤r�s�,
yorgunluk, alerji, uyku hali ve benzeri rahats�zl�klar yaßad�klar�
ve yaz ortas�nda grip salg�n�na yakaland�klar� görülmektedir. Bu
tip havaland�rma problemi olan binalara "hasta binalar" ad�
verilmektedir.
Kanal tipi klimalar�n havaland�rma yapabilmelerinin büyük bir
avantaj olmas�n�n nedeni "hasta binalar"� "sa¤l�kl� binalar"a
çevirmeleridir.
Kanal tipi klimalar d�ßar�dan ald�klar� taze havay� filtre edip; yaz�n
so¤utarak, k�ß�n ise �s�tarak en iyi konfor ßartlar�nda ortama
vermekte ve böylece so¤utma veya �s�tma için zaten kullan�lan
kanal sistemi ile havaland�rmay� da gerçekleßtirmektedirler. Bu
sayede uygun maliyetle daha yüksek konfor sa¤lan�r.
K�ß�n tavan kotundan, hiç �s�t�lmadan üflenen kar�ß�m havas�
yukar�daki s�cak hava ile kar�ßarak aßa¤� do¤ru iner. Üst kotta
biriken elektrik armatürlerinin �s�s�ndan da yararlan�l�r. Sistem
ekonomizör gibi çal�ß�r.
Taze hava oran� ihtiyaca göre hesaplan�r. Goodman kanal tipi
klimalar %100 taze hava ile çal�ßt�r�larak taze hava santrali olarak
da kullan�labilir.
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Teknolojik Deneyim

Kanal tipi split klimalar do¤ru projelendirme ve
montaj ile oldukça sessiz çal�ß�rlar. �ç ünite
mekandan uzak bir yere yerleßtirilerek hem ses
kayna¤� tamamen uzaklaßt�r�labilir, hem de servis
için kolayl�k sa¤lan�r.

Konforlu Klimatizasyon
Kanallar ile mekan�n tamam�na yay�lan
sistemde, so¤utma veya �s�tman�n birçok
noktadan yap�lmas�yla ortam�n homojen bir
ßekilde iklimlendirilmesi sa¤lan�r. Her
noktaya eßit da¤�l�m sa¤lan�r. Cihaza yak�n
yerlerde fazla, uzak yerlerde az so¤utma veya
�s�tma riski yoktur. Do¤ru bir kanal
uygulamas� ile noktasal olarak da¤�t�m
yap�labilir.
Özellikle so¤utman�n üst kottan yap�lmas�
önemlidir. So¤utulmuß hava tavandan
ortama verildi¤inde en iyi konfor sa¤lan�r.
So¤uk hava ortam havas�ndan a¤�rd�r. Tavan
kotundan tavana paralel olarak so¤utulacak
hacime üflenen so¤uk hava rahats�z edici
hava ak�m� (0,1 m/s den büyük h�zlar
hissedilebilir) olmaks�z�n so¤utma sa¤lar.

Bas�nçland�rma
Rüzgar, s�cakl�k ve bas�nç etkisiyle pencere
ve kap� do¤ramalar�ndan bina içine hava ile
birlikte toz girmektedir. Pozitif bas�nçta
tutulan bir binada hava binadan d�ßar� s�zar
ve içeriye toz girmesi önlenmiß olur.
Binalarda merdiven boßluklar� baca etkisi
yapar ve alt kattaki hava yukar� do¤ru
hareketlenir. Bina içindeki s�cakl�k dengesi
bozulur ve katlar aras�nda koku transferi olur.
Merdiven boßlu¤una taze hava verilerek
merdiven boßluklar�n�n baca etkisi
önlenebilir. Böylece koku ve �s� transferi
önlenir, konfor artar.

Geniß Kapasite Aral�¤�
Kanal Tipi Split Klimalar:
24.000 Btu/h - 140.000 Btu/h
Kanal Tipi Paket Klimalar:
48.000 Btu/h - 220.000 Btu/h

Filtrasyon
Goodman kanal tipi split ve paket tipi
klimalarda hem taze hava, hem de iç hava
sürekli olarak filtre edilir. Temiz bir ortam
olußur. Bu ortamdaki insanlar, alerjik
rahats�zl�klara neden olabilecek toz ve
polenlerden büyük oranda korunur. Bu
sayede, iç hava kalitesi yükseltilirken, grip
benzeri bulaß�c� hastal�klar�n yay�lmas�
engellenir.

Sessiz Çal�ßma
Kanal tipi split klimalar do¤ru projelendirme
ve montaj ile oldukça sessiz çal�ß�rlar. �ç
ünite mekandan uzak bir yere yerleßtirilerek
hem ses kayna¤� tamamen uzaklaßt�r�labilir,
hem de servis için kolayl�k sa¤lan�r.
Kanal tipi paket cihazlar zaten d�ßar�ya
yerleßtirildiklerinden ortamda sadece kanallar
bulunur.

Þ�k Dizayn
Kanal tipi klima, mimari ve estetik görünüß
aç�s�ndan en uygun çözümlerden biridir. D�ß ünite
say�s� azd�r ve montaj mesafesi uzunlu¤unun
sa¤lad�¤� avantajlardan dolay� rahatl�kla
gizlenebilir. �ç ünite klimatize edilecek ortamdan
uza¤a yerleßtirilebilir. Kanallar asma tavan içine
gizlenir. Üfleme ve emißler anemostat ve menfezler
ile yap�ld�¤�ndan, y�llar sonra bile estetik
görünümlerini korurlar ve boyanabilirler.

Uzun Ömür
Dayan�kl� yap�s�, do¤ru tasar�m� ve uzman servis
güvencesiyle y�llarca sorunsuz çal�ß�rlar.
Goodman Kanal Tipi Split Klimalar�n d�ß üniteleri
ve Goodman Kanal Tipi Paket Klimalar G90 Heavy
galvanizden imal edilir ve özel toz boya ile boyan�r.
D�ß hava ßartlar�na karß� oldukça dayan�kl�d�rlar.
Goodman Klima Cihazlar� fabrikada paslanmaya
karß� 500 saat tuz püskürtme testine tabi tutulurlar.

Maksimum Montaj Mesafesi
Güçlü kompresörleri sayesinde kanal tipi split
klimalar�n iç-d�ß üniteleri aras�nda uzun bak�r boru
mesafeleri (~60 metreye kadar) uygulanabilir.

Tam Güvenlik
�ç Ünite Fan Geciktiricisi: �ç ünite fan�n� cihaz
devreye girerken 30 saniye, devreden ç�karken 60
saniye geciktirir. Bu özellik konfor ve enerji
ekonomisi sa¤lar.
Düßük Bas�nç Presostat�: So¤utucu ak�ßkan kaça¤�
veya düßük miktarda so¤utucu ak�ßkan ßarj�
durumlar�nda kompresörün hasar görmesini
engeller.
Yüksek Bas�nç Presostat�: So¤utucu ak�ßkan
devresinde çeßitli sebeplerle (filtre kirlenmesi,
kondenserin üzerinden �s� atamamas�, vb) bas�nç
yükseldi¤inde kompresörün hasar görmesini
engeller.

Dryer
So¤utucu ak�ßkan içerisindeki nemi al�r ve
so¤utucu ak�ßkan içindeki pislikleri filtre eder.
Kompresörün hasar görmesini engeller.

Geniß Aksesuar Seçene¤i
Elektrikli �s�t�c�, sulu batarya, elektrostatik filtre,
nemlendirme cihaz�,  de¤ißik özelliklerde
termostatlar ve ekonomizör gibi birçok aksesuar
ile kullan�labilir. Aksesuarlar hakk�nda detayl� bilgi
"aksesuarlar" bölümündedir.

Is�san Buderus ve geniß bayi
a¤�n�n kanall� klima proje ve
uygulama tecrübesi ile
binlerce memnun kullan�c�...
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KANAL T‹P‹ SPLIT KL‹MALAR

8

A 24-00-2R CPKF 24-2 5/8-3/8 3/4-3/8 3/4-3/8 7/8-3/8 7/8-3/8 7/8-3/8
A 36-00-2R CPKF 36-5 3/4-3/8 7/8-3/8 7/8-3/8 7/8-3/8 7/8-1/2 11/8-1/2
A 48-00-2 CPKF 42-5 7/8-3/8 7/8-3/8 7/8-3/8 7/8-3/8 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2
A 48-00-2 CPKF 48-5 7/8-3/8 1 1/8-3/8 1 1/8-3/8 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2
A 60-00-2 CPKF 60-5 1 1/8-3/8 1 1/8-3/8 1 1/8-3/8 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2
A 60-00-2 CPKF 61-5 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 3/8-1/2
A 90-00-2 2 X CPKF 48-5 2 x (7/8-3/8) 2 x (1 1/8-3/8) 2 x (1 1/8-3/8) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2)
A 120-00-2 2 X CPKF 60-5 2 x (1 1/8-3/8) 2 x (1 1/8-3/8) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2)
A 120-00-2 2 x CPKF 61-5 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 3/8-1/2)

A 24-00-2R HDCF 24-2 5/8-3/8 3/4-3/8 3/4-3/8 3/4-3/8 --- ---
A 36-00-2R CKF 36-5 3/4-3/8 7/8-3/8 7/8-3/8 7/8-3/8 7/8-1/2 11/8-1/2
A 48-00-2 CKF 48-5 7/8-3/8 1 1/8-3/8 1 1/8-3/8 1 1/8-3/8 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2
A 60-00-2 CKF 60-5 1 1/8-3/8 1 1/8-3/8 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2
A 60-00-2 CKF 70-5 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 3/8-1/2
A 120-00-2 CE 120 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-1/2 1 1/8-5/8 1 3/8-5/8 1 3/8-5/8
A 120-00-2 2 X CKF 70-5 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 1/8-1/2) 2 x (1 3/8-1/2)

Yaln�z So¤uk Modeller

Heat Pump Modeller

�Ç-DIÞ ÜN�TE ARASI MESAFEYE GÖRE BAKIR BORU ÇAPLARI
Gaz/Likit Bak�r Boru Çap� (inç)

�ç Ünite Modeli D�ß Ünite Modeli
�ç-D�ß Ünite Aras�ndaki Mesafe (m) 0,0-7,5 7,6-15,0 15,1-25,0 25,1-33,0 33,1-41,0 41,1-53,0

min.15cm

min.15cm

min.100cm

min.50cm

Dõß Ünite Dõß Ünite Dõß Ünite
min. 45 cm

min. 25 cm

min. 60 cm

min. 60 cm

Dõß Ünite

min. 45 cm

servis
kapa¤õ

m
in

. 2
5 

cm

min. 25 cm

m
in

. 2
5 

cm

servis
kapa¤õ

min. 45 cm

Dõß Ünite

min. 15 cm

Isõsan Goodman

Kanal Tipi Split

Klima Dõß Ünitesi

30 30°C

min.100
maks.100

Not: Birden fazla dõß ünite yerleßimi olmasõ durumunda lütfen danõßõnõz.

Isõsan Goodman

Kanal Tipi Split

Klima Dõß Ünitesi

30 100

150

DIÞ ÜN�TE YERLEÞ�M�

Lmaks : ~16 m
Toplam montaj
uzunlu¤u: ~53 m

Emiß hattõ üzerine  kompresöre likit
dönüßünü  engellemek için

bataryanõn üst seviyesini  geçirm-
eyecek ßekilde  ters U yapõlmalõdõr.

ãÇ ÜNãTE

DIÞ ÜNãTE

L

Pistonlu kompresörler için Lmaks : ~45 m
Scroll kompresörler için Lmaks : ~35 m
Toplam montaj uzunlu¤u: ~53 m.

Her ya¤ kapanõ için sisteme
28 g ya¤ ilave edilmelidir.

DIÞ ÜNãTE

ãÇ ÜNãTE

6 
m

íd
e 

bi
rL

Lmax : ~60 m

NOT: 90ûílik her bir dirsek 0,2 m uzunlukta boruya eßde¤erdir.

ãÇ ÜNãTE

DIÞ ÜNãTE

L

MAKS�MUM BAKIR BORU MESAFELER�

CE SERãSã

F
G

Ø
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Ø
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HDCF SERãSã

F

Ø

H

G

Dõß üniteler özel önlemler alõnmadõkça atmosfere kapalõ (veya yarõ kapalõ) ortamlara monte edilemezler. Lütfen danõßõnõz.
ãç ve dõß ünitelerin enerji beslemeleri ayrõ ayrõ yapõlmalõdõr.
* Kesinlikle cihazla birlikte verilen Faz Koruma Rölesi ile kullanõlmalõdõr.         **Hava atõßõ yan taraftandõr.

DIÞ ÜN�TE T�P� HDCF 24-2** CKF 36/5D CKF 48-5 CKF 60-5 CKF 70-5* CE 120-5*

F mm 279 584 737 737 737 813

G mm 889 584 737 737 737 1.981

H mm 635 635 635 762 762 826

HAVA ATIÞ ÇAPI Ø mm 457 457 457 559 559 2 ad. 559

ELEKTRãK DEÚERLERã V/FAZ/Hz 220 / 1 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

ELEKTRãK SãGORTASI Tip/Amp. G25 A G16 A / Grup G20 A / Grup G25 A / Grup G25 A / Grup G32 A / Grup

ELEKTRãK KABLO KESãTã Ad./mm2 Monofaze 3 x 2.5 Trifaze 4 x 2.5 Trifaze 4 x 4 Trifaze 4 x 6 Trifaze 4 x 6 Trifaze 4 x 6

KOMPRESÖR TãPã Pistonlu Pistonlu Pistonlu Pistonlu Scroll Scroll

TOPLAM ELEKTRãK GÜCÜ kW 3,10 3,91 4,47 6,03 6.39 13,38

SEVKãYAT AÚIRLIÚI kg 64,0 68,1 77,2 88,5 94,4 189,9

YALNIZ SOÚUK  DIÞ ÜN�TELER�N TEKN�K ÖZELL�KLER�

DIÞ ÜN�TE T�P� CPKF 24-2 CPKF 36-2/5 CPKF 42-5 CPKF 48-5* CPKF 60-5 CPKF 61-5*

F mm 584 584 737 737 737 737

G mm 584 584 737 737 737 737

H mm 635 762 762 762 953 953

HAVA ATIÞ ÇAPI Ø mm 457 457 559 559 559 559

ELEKTRãK DEÚERLERã V/FAZ/Hz 220 / 1 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

ELEKTRãK SãGORTASI Tip/Amp. G25 A G16 A / Grup G20 A / Grup G20 A / Grup G25 A / Grup G25 A / Grup

ELEKTRãK KABLO KESãTã Ad./mm2 Monofaze 3 x 2.5 Trifaze 4 x 2.5 Trifaze 4 x 4 Trifaze 4 x 4 Trifaze 4 x 6 Trifaze 4 x 6

KOMPRESÖR TãPã Pistonlu Pistonlu Pistonlu Scroll Pistonlu Scroll

TOPLAM ELEKTRãK GÜCÜ kW 2,83 3,88/4,46 5,15 5,38 5,95 6,64

SEVKãYAT AÚIRLIÚI kg 65,4 75,0 88,5 90,8 99,9 101,2

HEAT-PUMP DIÞ ÜN�TELER�N TEKN�K ÖZELL�KLER�

ãç üniteler özel önlemler alõnmadõkça atmosfere açõk (dõß) ortamlara monte edilemezler. Lütfen danõßõnõz.

MODEL A 24-00-2R A 36-00-2R A 48-00-2R A 60-00-2R A 90-00-2 A 120-00-2

A mm 1.070 1.187 1.353 1.353 1.537 1.537

B mm 559 559 610 610 1.219 1.219

C mm 394 495 559 559 610 610

D mm 279 279 279 279 397 473

E mm 343 445 508 508 279 279

FãLTRE BOYUTU mm 530 x 375 x 15 540 x 480 x 15 585 x 545 x 15 585 x 545 x 15 120 x 81 x 25 120 x 81 x 25

ELEKTRãK DEÚERLERã V/FAZ/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

ãÇ ÜNãTE FAN GÜCÜ kW 0,185 0,315 0,315 0,515 1,103 1,103

KULLANILACAK SãGORTA Tip-Amper L-16A L-16A L-16A L-16A G-16A G-16A

ELEKTRãK KABLO KESãTã Ad. x mm2 Monofaze 3 x 2,5 Monofaze 3 x 2,5 Monofaze 3 x 2,5 Monofaze 3 x 2,5 Monofaze 3 x 2,5 Monofaze 3 x 2,5

DRENAJ BAÚLANTISI Konik Dißli 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

SEVKãYAT AÚIRLIÚI kg 48 64 78 87 155,3 165,7

TEKN�K ÖZELL�KLER

FãLTRE

E

A

B

D

C

BAKIR BORU
BAÚLANTILARI

A 90-00-2
A 120-00-2ãÇ ÜNãTE B C

D

BAKIR BORU
BAÚLANTILARI

FãLTRE

E

A

A 60-00-2R
A48-00-2R
A 36-00-2R
A 24-00-2RãÇ ÜNãTE


